


Atmungsaktives, wind- und wasserdichtes MASCOTEX®
mit getapten Nähten.
Steppfutter.
Individuelle Anpassung durch regulierbaren Bund.
Verstärkungen an den Gesäßtaschen und der
Zollstocktasche.
Extra langer Reißverschluss mit Wetterschutzleiste am
äußeren Beinabschluss, zum einfachen Gebrauch
zusammen mit Stiefeln.

Technische Informationen
Fluoreszierend mit Reflexen. Atmungsaktiv, wind- und
wasserdicht. Nähte sind verklebt. Futter aus Stepp.
Schulterträger aus Stoff, verstellbar und mit kurzem,
kräftigem Gummizug sowie Kunststoffschnallen. Latztasche
mit Patte und Druckknöpfen. Bund ist regulierbar. Hosenschlitz
mit Reißverschluss. Vordertaschen. Gesäßtaschen mit
Verstärkungen und Patte mit Klettverschluss.
Hammerschlaufe. Schenkeltasche mit Patte und
Klettverschluss. Zollstocktasche, verstärkt. Reißverschluss mit
Wetterschutzleiste am äußeren Beinabschluss. Klettverschluss
an den Fußgelenken.

Träger

00592-880 Winterlatzhose
Steppfutter - wasserdicht - MASCOTEX®
MASCOT® SAFE ARCTIC

100% Polyester (MASCOTEX®)
240 g/m²

Nicht einweichen.Separat waschen.Kein Weichspülmittel
anwenden.

Industriewäsche-Kategorie C2

Zertifizierungen

Logo
Das Produkt ist zertifiziert, dass dieses mit einem Logo von
0,9200m² versehen werden darf. Dieses zulässige Areal darf
nicht überschritten werden. Das Logo auf der Vorder- und
Rückseite darf jeweils maximal 50% des gesamten
Logoareals betragen, um die Zertifizierung gemäß EN ISO
20471 beizubehalten. Hinweis: Der aufgeführte Bereich ist
lediglich ein Leitfaden dazu, wie viel Platz für die
Logoplatzierung zur Verfügung steht. Um die Hi-Vis-Klasse
des Produkts gemäß EN ISO 20471 beizubehalten, müssen
die Anweisungen zur Logogröße eingehalten werden.

Logoplatzierung:

Logo auf Arbeitskleidung. Linke Gesäßtasche. Max.
10 x 5 cm/3,9 x 1,9 in
Logo auf Arbeitskleidung. Rechte Gesäßtasche. Max.
10 x 5 cm/3,9 x 1,9 in
Logo auf Arbeitskleidung. Senkrecht am rechten
Oberschenkel, von oben nach unten lesbar. Max.
15 x 5/5,9 x 1,9 in
Logo auf Arbeitskleidung. Waagerecht am rechten
Oberschenkel. Max. 9 x 5 cm/3,5 x 1,9 in
Logo auf Arbeitskleidung. Sonderplatzierung. Für
Einzelheiten bitte Kontakt aufnehmen.


