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Upat Vertriebs GmbH
Bebelstraße 11
79108 Freiburg · Germany
Tel.: +49 7666 902-2800 
Fax: +49 7666 902-2802

Expressanker IMC

Zulässige Lasten eines Einzeldübels1) in Normalbeton C20/25.
Für die Bemessung ist die gesamte aktuelle Europäische Technische Bewertung ETA-10/0169 zu beachten.

Ungerissener Beton

Typ Werksto�  / 
Oberfl äche2)

E� ektive 
Verankerungs
tiefe

Minimale 
Bauteildicke

Montage
drehmoment

Zulässige Zug- (Nzul), Querlasten (Vzul), 
minimale Achs- (smin) und Randabstände (cmin)

hef hmin Tinst NZul
3) VZul

3) smin
3) cmin

3)

[mm] [mm] [Nm] [kN] [kN] [mm] [mm]

IMC 8 gvz 30 100 15 2,9 6,9 40 40
gvz 40 100 15 5,9 7,6 40 40
R 30 100 10 2,9 6,9 50 45
R 40 100 10 5,9 7,3 40 45

IMC 10 gvz 40 100 30 5,9 12,0 50 80
gvz 50 100 30 8,3 12,0 50 50
R 40 100 20 5,9 11,6 50 80
R 50 100 20 8,3 11,6 70 55

IMC 12 gvz 50 100 50 8,3 17,9 70 100
gvz 65 120 50 12,3 17,9 70 70
R 50 100 35 8,3 15,7 70 100
R 65 120 35 12,3 15,7 70 70

IMC 16 gvz 65 120 100 12,3 28,2 90 120
gvz 80 160 100 16,8 31,5 90 90
R 65 120 80 12,3 28,2 90 120
R 80 160 80 16,8 29,1 120 80

IMC 20 gvz 80 160 200 16,8 38,3 120 120
gvz 105 200 200 25,2 38,3 120 120
R 80 160 150 16,8 38,6 140 120
R 105 200 150 25,2 19,1 120 120

1) Bemessung gemäß EN 1992-4:2018 (für statische und quasi-statische Belastungen). Es sind die in der Bewertung geregelten Teilsicherheitsbeiwerte der Widerstände sowie ein Teilsicherheitsbeiwert der Einwirkung von γL  = 1,4 berücksichtigt. Als Einzeldübel gilt z. B. ein Dübel mit 
einem Achsabstand s ≥ 3 x hef und einem Randabstand c ≥ 1,5 x hef. Exakte Daten siehe ETA.
2) Weitere Stahlgüten, Varianten und technische Angaben siehe ETA.   
3) Bei Kombinationen von Zug- und Querlasten, Biegemomenten sowie reduzierten Rand- und Achsabständen (Dübelgruppen) ist eine Bemessung unter Beachtung der gesamten ETA und des Bemessungsverfahrens der EN 1992-4:2018 notwendig. Wir empfehlen die Anwendung unserer 
Bemessungssoftware DesignFix.    
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