


Wind- und wasserdicht.
Das wasserdichte Material hat verschweißte Nähte, so
dass Regen nicht eindringen kann.
Gummizug und Zugband am Bund.
Druckknopfregulierung an den Fußgelenken.

Technische Informationen
Wind- und wasserdicht. Nähte sind verschweißt. Gummizug
und Zugband an der Taille. Druckknopfregulierung an den
Fußgelenken.

Träger

07062-028 Regenhose
wind- und wasserdicht
MASCOT® AQUA

70% Polyester/30% Polyurethan
240 g/m²

Wasserdichte, PU-beschichtete Meterware.Wassersäule
10.000 mm gemäß EN ISO 811.

Industriewäsche-Kategorie C2
Zertifizierungen

Logo
Logoplatzierung:

Logo auf Arbeitskleidung. Senkrecht auf linkem
Oberschenkel, von unten nach oben lesbar. Max.
25 x 5/9,8 x 1,9 in
Logo auf Arbeitskleidung. Waagerecht am linken
Oberschenkel. Max. 11 x 5 cm/4,3 x 1,9 in
Logo auf Arbeitskleidung. Senkrecht am rechten
Oberschenkel, von oben nach unten lesbar. Max.
25 x 5/9,8 x 1,9 in
Logo auf Arbeitskleidung. Waagerecht am rechten
Oberschenkel. Max. 11 x 5 cm/4,3 x 1,9 in
Logo auf Arbeitskleidung. Sonderplatzierung. Für
Einzelheiten bitte Kontakt aufnehmen.


